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ПРАЙС-ЛИСТ на 11.01.2011г.
[image: image2.wmf]Временные дорожные знаки на щитах с желтым фоном для обозначения мест проведения дорожных работ (ГОСТ Р 52289-2004)
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В соответствии с методическими рекомендациями  «Организация движения и ограничение мест производства дорожных работ»  при проведении работ на автомагистралях, а также при обосновании целесообразности – на опасных участках других дорог, следует применять знаки увеличенного типоразмера Допускается размещение изображений знаков на щитах, поверхность которых имеет флуоресцентный желтый фон.
[image: image4.wmf]При продолжительности дорожных работ более суток рекомендуется применение дорожных знаков, изображение (детали) на которых дублируются светодиодами, работающими в мигающем режиме.

	Временные дорожные знаки на щитах

II типоразмер Тип пленки «А», серия 710 (фон  щита– желтый)
	Цена

(руб. с НДС)

	Щит 900х900 с изображением одного знака
	1 347

	Щит 900х1350 с изображением одного знака и дополнительной таблички
	2 015

	Щит 900х1700 с изображением двух знаков
	3 142

	Щит 900х2500 с изображением трех знаков
	4 621

	Щит 900х2700 с изображением знака 8.22.1-8.22.3 и одного знака II типоразмера
	4 991


За более подробной информацией, а также ценами на знаки из других типов пленок, обращайтесь к менеджерам ЗАО «Евродаг»
Специальные предупреждающие щиты

[image: image5.wmf]Для  указания  опасного  участка  применяются  щиты, информирующие  о  характере опасного  участка,  с  изображением  дорожных  знаков.   
[image: image6.wmf]Щиты  изготавливается  с  применением флуоресцентной  пленки  желто-зеленого  цвета.

Знаки,  расположенные  на  поле  щита,  изготавливаются  из  кубической  пленки «алмазного»  класса.  Все  материалы  соответствуют  типу «В»  ГОСТ Р 52290,   имеют  максимальные  световозвращающие  характеристики, определенные вышеуказанным стандартом  и  продолжительный  срок  службы.

[image: image7.wmf]Применение  флуоресцентных  материалов желто-зеленого  цвета  в  качестве фона позволяет  усилить  видимость  дорожных знаков.   Днем – за счет флуоресцентного свечения, а ночью,  при  освещении  фарами, эффективно работают  световозвращающие элементы  материала. Все  эти  показатели ведут  к  повышенному  вниманию водителей  на опасных  участках дорог, снижается  количество  ДТП  и  случаев  наезда  на  пешеходов.  
	Специальные щиты

Фон - флуоресцентная пленка желто-зеленого цвета, знаки – пленка алмазного класса
	Цена  

(руб. с НДС)

	Щит «ВНИМАНИЕ! АВАРИЙНЫЙ УЧАСТОК»   размер 1200 х 1750 мм.
	15 822

	Щит «ВНИМАНИЕ! АВАРИЙНЫЙ УЧАСТОК»   размер 1520 х 2300 мм.
	26 404

	Щит 900 х 900    с изображением одного знака II типоразмера
	3 890

	Щит 900 х 1350  с изображением одного знака II типоразмера и дополнительной таблички
	5 880


